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Bővebb információkért keresse területileg illetékes Tanácsadóinkat.
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Előny minden évszakban

BMI BRAMAC °COOL STAR
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• Infravörös sugárzást reflektáló felületű tetőcserép

• Szellőzőrendszer alkalmazása eresznél, taréjgerincnél 
és éleknél, szellőzőcserepeket is figyelembe véve

• Ellenlécek közötti átszellőző keresztmetszet

• BMI Bramac Pro Plus Resistant 140 2S alátétfólia

• BMI Bramac Therm szarufa feletti PÍR tetőszigetelés

BRAMAC
°COOL

Ezzel a csomaggal a lakótérben mért hőingadozás mindössze 2°C, a belső hömérsék et pedig 
(a tetőtéri szoba mennyezetén mérve) több mint ll^C-kal csökkenthető,* 
míg a csúcshőmérséklet 7 órával is kitolható, hogy ne az esti órákban tetőzzön a meleg.

Trend! a tetőtér - legalábbis egyre többen keresnek olyan építési megoldásokat, 
amelyekkel a tető alatti üres teret is élhetővé lehet alakítani. A BMI Bramac ezt a trendet 
kiszolgálva alkotta meg Construma díjas ’Cool Tetőrendszerét, 
ami nem csak kevesebb hőt enged be a tető alatti lakótérbe, de a lakás hűtése 
és fűtése is kevesebb energiát igényel.

• A Star termékcsalád sötét színű tetőcserepei és a Tectura Thermo Protector 
valamint a Duna Thermo Protector tetőcserepek

• Pro Plus Resistant 140 2S tetőfólia

• BMI Bramac Therm tetőszigetelés

• Szellőzőrendszer: szellőzőszalaggal, szellőzőléccel, minimum 5 cm magas ellenlécekkel, 
szarufaközönként szellőzőcserép elhelyezésével


